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TMClevios  S 浆料是基于PEDOT / PSS的复配物，可应

用于透明导电的器件。这种导电聚合物的特性使其可

应用于众多设备、新奇的技术和领先的应用。

材 料   开 发   解 决 方 案

TMClevios S 丝网印刷浆料
创新解决方案！

* 以标准140/31聚酯网印刷的涂层来测量 

* S V3.1和S V4.1面向美国市场的替代产品--所有组件均已列入TSCA库存
 清单中 

用量：约12克浆料/平方米

可按要求提供工艺指南

产品                                       描述                             表面电阻       *
                                                                                    Ohm/sq        

TMClevios  S V3                         标准                  350-500         

TMClevios  S V3 STAB               标准稳定                             450-600          

TMClevios  S V4                         高导电                   250-350          

TMClevios  S V4 STAB               高导电稳定                   250-500          

导电

TMClevios  S 浆料经特别设计，专门用于丝网印刷。

我们提供的一系列不同牌号的产品，可用于面印

刷和细线路印刷。贺利氏也可为您提供更耐UV和

耐高温的产品 (即稳定版材料) 。

优点：

    可经热塑成型为三维形状

    高柔性

    透明

    高导电

    易于水洗 

透明电极应用：

    无机电致发光灯EL 

       触摸屏或触摸开关 

    电致变色装置 

    

印刷电子

压电装置

    



TMClevios S 丝网印刷浆料
创新解决方案！

Clevios™ S浆料易于处理, 可使用传统的热

风炉干燥。如使用对温度较敏感的基板，或

需快速干燥以获得更高的产能，贺利氏特种

光源专家可提供定制的IR 红外线 辐射器。( ) 

该辐射器可通过温和的方式在几秒钟内干燥

Clevios。

印刷后 可方便用水直接清洗和清洁丝网。, 

印刷Clevios电极和图案具有较高的透明度和

较低的表面电阻率。Clevios 具有良好的柔

软性 例如 可以通过热成型将涂层基板制, , 

成 3D 造型。

“STAB 型可在严苛的环境条件下 例如：” ( 

85°C / 85% rh 等干燥或湿热的环境 表现出) 

优异的稳定性。

Touch Slider

“3D 触摸滑块”在 LOPEC 2015 上赢得了 OE-A

“最佳原型和新产品”大奖。

该滑块使用 Clevios™ S 浆料于丝网印刷, 它是与

Elmeric GmbH和FM siebdruck GmbH联袂推出的

产品。
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