Heraeus

Infrarot-Warme verbessert die Qualitat beim
Entgraten

Griffe, Gehauseteile, Abdeckungen, Ansaugrohre oder Deckel aus Kunststoff werden haufig im SpritzgieRverfahren
oder durch Pressen hergestellt. Dabei ist das Entstehen von scharfkantigen Graten, beispielsweise an der
Werkzeugtrennebene, nicht immer zu verhindern. Vor allem bei kompliziert geformten Teilen kann die Entfernung der
Grate vor der Weiterverarbeitung eine echte Herausforderung sein.
Infrarot-Strahlung erwarmt Kunststoffteile kontaktfrei und in Sekundenschnelle gezielt an der Oberflache. Dadurch
werden die Grate einfach weg geschmolzen.
Daruber hinaus kdnnen Infrarot-Strahler aus Quarzglas dem Verlauf von Kanten oder Graten nachgeformt werden und
schmelzen so exakt nur den Grat ab, ohne dabei das eigentliche Werkstlick zu beschéadigen. Damit sind sie vielen
konventionellen Methoden Uberlegen, denn das manuelle Entfernen, etwa mit speziellen Messern oder durch den
Einsatz von Gasflammen produziert keine gleichférmigen Ergebnisse und kostet Zeit.
Infrarot-Module sind kompakt gebaut und kénnen einfach in die Fertigung integriert werden, auch in bereits
bestehenden Anlagen. So kann durch Infrarot-Warme die Ausschussrate bei der Produktion von Formteilen signifikant
reduziert werden, die Inline-Entgratung wird méglich und die Kunststoff-Formteile konnen sofort weiterverarbeitet
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Great Britain

Heraeus Noblelight Ltd.
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ian.bartley@heraeus.com
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= Kontaktfreie Erwarmung durch Infrarot-Strahler
= Zuverlassige und gleichformige Erwarmung
= Reduzierung der Ausschussrate

= kurzwellige Infrarot-Strahler
= Strahler aus Quarzglas kdnnen konturangepasst

= Thermoplaste lassen sich innerhalb von
Sekunden schmelzen

China

Heraeus Noblelight (Shenyang) LTD
2F, 5th Building 5

No. 406, Guilin Rd, Xuhui District
200233 Shanghai

Phone +8621 3357-5555

Fax +8621 3357-5333
info.nns@heraeus.com
www.heraeus-noblelight.cn
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