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分析機器のための高性能光源
高感度分析に再現性を
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高精度なオンサイト分析
環境モニタリングにはオンサイト分析が有用ですが、分析機器には
可搬性、省電力など様々な機能が要求されます。FiberLight® L3 は
オンサイト分析用ポータブル機器に最適で、UV LEDの特徴である
低消費電力、小型形状、広波長領域UVスペクトルを併せ持つヘレ
ウス独自のLED光源です。

4-5ページ　
汚染モニタリング | プロセス管理 | UV-Vis分光法

大気モニタリング
窒素酸化物（NOx）は、大気中の窒素と酸素ガスの燃焼反応で生成
されます。交通量の多いまたは高温となるエリアでは、大気に
放出されるNOxの排出量が環境に大きな負荷になる可能性があり
ます。プラグ&プレイコンセプトのNOxモジュールは、大気中の
NOxなどの物質を精密かつ容易に検出します。

8-9ページ　
排ガスモニタリング | 漏れ検知

水質測定と分析
FiberLight® D2は、高感度の水質分析を迅速にかつ安全に行い
ます。水質分析は海洋研究や水産業だけでなく、水中に含まれる
化学薬品の検出などの分野でますます重要性が高まっています。

6-7ページ　
汚染モニタリング | プロセス管理 | UV-Vis分光法
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空港での爆薬物探知
光イオン化ランプは空港での安全性向上に貢献します。世界
各地の空港で搭乗者の保安検査を簡単に行うことができます。
感度の高さと信頼性から、世界の主要な空港において、爆薬
痕跡発見に役立っています。

10-11ページ
緊急時の初期対応 | 排ガスモニタリング | ガス・クロマトグラ
フィー | 漏れ検知 |  質量分析 | 災害現場などでの安全確保 | 
汚染モニタリング

健全なスポーツ競技
重水素ランプは、アスリートのドーピングを検出するために、
非常に低い検出限界と高感度を実現します。スポーツマンシップ
に基づいた大会を開催することができます。 

12-13ページ
原子吸光分析 | 排ガスモニタリング | 高性能キャピラリー電気
泳動法 | 高圧液体クロマトグラフィー | 汚染モニタリング | プロ
セス管理 | 半導体検査 | 薄層クロマトグラフィ | UV-Vis分光法　

浄水・飲料水の分析
ホロカソードランプは、飲料水中の鉄、カドミウム、亜鉛の過度
な混入を防ぎます。液体や固体に含まれる金属や金属イオン
の定量・定性分析法である原子吸光分析法に用いられます。

14-15ページ
原子吸光分析 | 原子蛍光分光分析法
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ヘレウスのFiberLight®ブランドでは、測定装置内のスペースが限られているアプリケーションに最適な分光分析用ランプをライン
アップしています。デスクトップ、ポータブル、バッテリー駆動など、装置のタイプを問わずお使いいただけます。

低電力消費、小型形状、取り扱い易さという特徴から、分析機器の設計において新しい可能性を広げます。予め光ファイバー
が接続されていますので、分析機器への組み込みも容易に行うことができます。

FiberLight® ブランド
ポータブルモニタリング機器用ソリューション
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FiberLight® L3

広波長領域UV発光スペクトルを有する初のLED光源

水質、土壌などの環境モニタリングにおいてポータブル機器
によるオンサイト分析は非常に有用ですが、分析機器に多く
の技術的な課題を抱えているのが現状であり、普及は限定的
です。そのため、現場で試料を採取し検査室に持ち帰り分析
する手法が一般的ですが、この方法では分析までの時間を要
するだけでなく、サンプルの取扱い、特に保管や輸送上の注意
が必要となります。

FiberLight®L3は、最先端のLED 技術と広波長領域のUV発光
スペクトルを合わせ持つ新しいタイプの光源モジュール
です。LEDの特徴である低消費電力と小型形状は、オンサイト
分析用のポータブル分光分析機器に求められる「低消費
電力」や「可搬性」に優れています。

ヘレウス独自技術による広波長領域UV発光スペクトルを
用いることで、幅広い物質を検出することが可能です。また、
電源を入れるだけですぐに使えるプラグ&プレイコンセプト
を採用しているため、機器への搭載や現場での交換も容易
です。
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特長

■ 広波長領域のUV発光スペクトル（250-490nm) によって
幅広い物質の検知が可能

■ 長寿命（5,000時間以上）によって保守費用が低減
■ 低電力消費（1.5W以下）と小型サイズ（60 x 63 x 

48mm3）により各種機器への搭載が可能

■ プラグ＆プレイコンセプトで前調整なしで機器への搭載が
可能

■ 光ファイバーが接続済み

FiberLight® L3

FiberLight® L3のスペクトル
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FiberLight® D
2

安定した測定結果を得るための光源

FiberLight® D
2
 6WのFiberLight® D2 は、重水素ランプとタン

グステンランプ、シャッター、光学系、SMA  905コネクタを組み
合わせた、コンパクトなUV-Vis光源モジュールです。スペクト
ル分布は200nmから1100nmまであります(オプションで
185nm～も可能)。すべての部品はプリント基板に実装されて
います。ランプとシャッターはTTL 信号によって個別に制御
できます。

小型なFiberLight® D2 は、デスクトップ型、ポータブル型、
バッテリ駆動型の機器など、機器内のスペースが限られて
いる用途に最適な光源モジュールです。低消費電力でコン
パクトなため、測定機器の設計に新たな可能性を切り拓き
ます。製品設計の柔軟性があるため、お客様のご要望に応じた
デザインも可能です。

海水の測定と分析に最適
水質分析は海洋研究や水産業において重要性が増しています。
環境規制に基づき海水の水質をモニタリングすることは、
海洋生物の保護に役立ちます。

FiberLight®D2は、高感度の水質分析を現場で行う機器、
例えば、深海海底の水質分析機器向けの光源などに適して
おり、非常に高精度な自動測定を行うことができます。
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瞬時点灯と瞬時安定性
FiberLight®D2の無電極放電ランプ（EDL） は、重水素ランプで
唯一、瞬時点灯と瞬時安定した光を放射するランプです。
この特徴はわずか数秒での光吸収測定を長期にわたりサイ
クルで行う廃水分析や、その他の汚染物質モニタリング用
の分析機器に最適です。EDLは、点灯回数の増減が寿命に
影響を及ぼさないため、光源の劣化がなく機器の使用年数
を伸ばすことができます。 

特長

■ プラッグ &プレイコンセプトを採用したモジュールに
よって設計費を低減

■ SMAコネクターを用いているため、機器への組み込み
と光学接続が容易

■ 小型な形状により小型機器への組み込みが可能
■ 瞬時 ON/OFFによってサイクル運転が可能
長期にわたる安定的なデータ取得が可能

時間 (秒 )

FiberLight® D2 
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窒素酸化物窒素酸化物NOxNOxは、一酸化窒素は、一酸化窒素NONOと二酸化窒素と二酸化窒素NONO
22
の総称の総称

で、空気中の窒素ガスと酸素ガスの燃焼反応から生成されますで、空気中の窒素ガスと酸素ガスの燃焼反応から生成されます。。
自動車の通行量が多く温度が高い地域では、汚染物質として自動車の通行量が多く温度が高い地域では、汚染物質として
大気中への大気中へのNOxNOxの放出量が問題になることがあります。の放出量が問題になることがあります。

NOxNOxは、大気中で反応しさまざまな有毒物質を生成するとともは、大気中で反応しさまざまな有毒物質を生成するととも
に、地表（対流圏）オゾンの生成を促進します。その測定方法に、地表（対流圏）オゾンの生成を促進します。その測定方法
には一般的に、化学発光法（には一般的に、化学発光法（CLCL）や非分散型赤外分光法）や非分散型赤外分光法
（（NDIRNDIR）などがあります。）などがあります。CLCL法は、化合物の化学反応によって法は、化合物の化学反応によって
放射される光が、放射される光が、NONO濃度と比例関係にあることを利用して、濃度と比例関係にあることを利用して、
測定物質の測定物質のNONO濃度を測定します。精度が高い反面、複数物質濃度を測定します。精度が高い反面、複数物質
の同時測定が出来ず間接的な測定方法となるため、リアルの同時測定が出来ず間接的な測定方法となるため、リアル
タイム測定には不向きです。タイム測定には不向きです。NDIRNDIR法は、測定物質の赤外線法は、測定物質の赤外線
吸収を利用する方法です。試料の複数物質を同時に測定する吸収を利用する方法です。試料の複数物質を同時に測定する
こことは可能なものの、試料中のとは可能なものの、試料中のHH22OOおよびおよびCOCO22の含有量にの含有量に
よよって測定結果が影響を受けることがあります。って測定結果が影響を受けることがあります。

NOxNOxモジュールは、モジュールは、UVUV共鳴吸収分光法（共鳴吸収分光法（UV-RASUV-RAS）に用いられる）に用いられる
光源です。光源です。NOxNOx分子が共鳴吸収される波長に輝線がある分子が共鳴吸収される波長に輝線がある
ため、ため、NOxNOx、、SOxSOxなど複数物質を直接的にモニタリングするなど複数物質を直接的にモニタリングする
こことができ、とができ、UVUV領域での測定では領域での測定ではHH22OOおよびおよびCOCO22による干渉による干渉
がありません。そのため、がありません。そのため、NONOととNONO22を同時にかつ別々に高精度を同時にかつ別々に高精度
に測定することと、リアルタイムに測定することの両立がに測定することと、リアルタイムに測定することの両立が
可可能です。能です。

UV-RASUV-RASでは、光源の寿命と発光強度を最適化するためのでは、光源の寿命と発光強度を最適化するための
動動作調整に多くの経験や期間を要することが、長年の課題で作調整に多くの経験や期間を要することが、長年の課題で
したが、したが、NOxNOxモジュールはへレウス自社で前調整が行われてモジュールはへレウス自社で前調整が行われて
おり、お客様は電源を差し込むだけでご使用いただけます。おり、お客様は電源を差し込むだけでご使用いただけます。

NOxNOxモジュールは、プラグモジュールは、プラグ&&プレイソリューションで、大気プレイソリューションで、大気
モモニタリングをより正確に、より容易に行うことができます。ニタリングをより正確に、より容易に行うことができます。

NOxモジュール 
大気モニタリング用光源
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NOx モジュール
NOx  モジュールは、無電極放電ランプ（EDL）と小型な電源で
構成されており、200nm~800nmの波長範囲のスペクトルを
放射します。ドーピングはN2およびO2ガスです。200nm領域
のスペクトル線は、NOおよびNO2、硫化水素（H2S）、アンモニア
（NH3）、二酸化硫黄（SO2）の検知が可能です。NOxモジュール
は、光源の前調整が不要で、電源を接続するだけですぐに
ご使用いただけます。

NOx Module NO1

特長

■ プラッグ &プレイコンセプトの採用
■　計測機器への組み込みが容易
■　機器の設計コストが低減
■　交換が容易

■ NOxに特化した輝線
■　正確な測定が可能
■　高感度の測定が可能

■ 長寿命
■　1年以上連続モニタリングが可能
■　ランプ交換頻度が低い
■　メンテナンスコストが低減
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光イオン化（PID）ランプ
高感度ガス検知機器およびGC用ランプ

へレウスの光イオン化（へレウスの光イオン化（PIDPID）ランプは、空港などでの爆発物）ランプは、空港などでの爆発物
検知機器に用いられており、世界中の主要な空港で乗客や検知機器に用いられており、世界中の主要な空港で乗客や
乗務乗務員員の安全に役立っています。このランプは、シンプルさ、の安全に役立っています。このランプは、シンプルさ、
信頼性、検知の一貫性、爆発物トレース検出（信頼性、検知の一貫性、爆発物トレース検出（ETDETD）などの）などの
ニニーズに合わせて採用されています。ーズに合わせて採用されています。

PIDPIDランプはランプはVOCVOC検出器や大気質モニタリング機器にも搭載検出器や大気質モニタリング機器にも搭載
されます。産業界や行政が大気質を監視し、大気中の有害なされます。産業界や行政が大気質を監視し、大気中の有害な
汚染物質から一般市民を守り、また、ますます厳しくなる規制汚染物質から一般市民を守り、また、ますます厳しくなる規制
を遵守することに役立っています。研究所、石油化学プラント、を遵守することに役立っています。研究所、石油化学プラント、
工場、都市、主要空港は、工場、都市、主要空港は、PIDPIDランプを使用して、さまざまなランプを使用して、さまざまな
有害ガスを迅速かつ確実に検出、監視しています。へレウスは、有害ガスを迅速かつ確実に検出、監視しています。へレウスは、
世界初で唯一、完全自動化プロセスにより世界初で唯一、完全自動化プロセスによりPIDPIDランプを製造ランプを製造
しています。これにより、他の方法では困難だった品質レベルしています。これにより、他の方法では困難だった品質レベル
を向上し、ロット間のばらつきを低減することを実現してを向上し、ロット間のばらつきを低減することを実現して
いいます。ガス・クロマトグラフィー（ます。ガス・クロマトグラフィー（GCGC）、質量分析（）、質量分析（MSMS）、揮発）、揮発
性有機化合物（性有機化合物（VOCVOC）検出器、爆発物微量検出器（）検出器、爆発物微量検出器（ETDETD）など）など
の分析機器メーカーでは、機器の性能を最大限に引きの分析機器メーカーでは、機器の性能を最大限に引き出す出す
へへレウスのレウスのPIDPIDランプが愛用されています。ランプが愛用されています。
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PIDランプは電極放電方式（DC）または高周波励起方式（RF）
があり、強度、スペクトル純度、長寿命の点に優れたランプを
提供しています。さまざまな充填ガスとウィンドウ材を取り揃え
ています。RFタイプは完全自動化の生産ラインで製造され、
安定した品質のランプを提供しています。
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9.50テトラクロロエチレン

9.47トリクロロエチレン

9.24ベンゼン
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代表的な化合物のイオン化電位

RF（高周波励起方式）PIDランプ

直径6 mm 直径12 mm

DC（電極放電方式）タイプPIDランプ

クリプトンタイプPIDランプのスペクトル分布

特長

■ バルブサイズやガス充填圧の精密制御により長寿命を
実現

■ 自動化製造により量産が容易。短納期かつ安定品質
■ お客様のご要望に合うカスタム設計が可能
■ 充填ガスの種類、ウィンドウ材の選択により、8.4~11.8 

eVの範囲でイオン化電位の選択が可能

■ 高透過率、高強度の高純度ウィンドウ材
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重水素ランプ
HPLCとUV-Vis分析用低検出限界の高感度ランプ

アスリートは、公正なスポーツ大会を開催するために、尿サン
プルを提出しドーピング検査を行います。

このような状況では、検出限界の低い高感度な分析方法が
必要で、UV-Vis分光法または活性成分の含有量を特定する
ための高速液体クロマトグラフィー（HPLC）が適切な方法と
なります。医薬品の純度、含有量、品質を分析することで、
アスリートや患者にとって、その有効性と安全性が保証され
ます。

へレウスの分析用ランプは、これらの「高感度」「低検出限界」
を求められる分析法に最適です。重水素ランプは、信頼性が
高く正確な測定結果をもたらします。

材料選択とプロセス技術により、へレウスのランプは2,000

時間以上のランプ寿命を有し、出力安定性と発光強度を兼ね
備えています。超高性能液体クロマトグラフィー（UHPLC）機器
またはハイエンドなUV-Vis分光光度計に理想的な光源とし
て、お客様にご採用いただいています。
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UV ガラス管バルブ製
重水素ランプ

石英管バルブ製
重水素ランプ

特長

■ ランプ寿命にわたり安定した光強度があるため機器の
再キャリブレーションの頻度が低い

■ 良質な信号とノイズ比により短いサンプリング時間がある
ため、より高いスループットが得られる

■ 低ノイズと高照度により高精細な分析結果が得られる

■ 長寿命により優れた費用対効果のあるパフォーマンス
■ より集光された照度を得るためアパーチャー径を

0.5mmと 1.0mmから選択可能

■ 寿命性能（Enhanced Lifetime Performance, ELP）の
向上技術
ヘレウスの高透過性合成石英管バルブは、ランプ寿命が
尽きる時点で、標準の D2ランプと比較して 2倍の強度
を保持しています。特許取得済みのELPコーティングは、
真空紫外線と反応性プラズマ成分が原因で起こる劣化
から光フィラメントを保護します。

■ すべてのランプに対応するシースルーバージョンの提供
シースルーランプは、光学系でタングステンハロゲン
ランプと組み合わせ、直線に配置されています。これに
より、機器メーカーは可動式ミラーまたは半透過型ビー
ムスプリッタをなくすなどUV-Vis分光光度計を簡素化
し、コストも削減することができます。安定性の優れた
ランプで、ヒーター電圧とアパーチャー径を選択すること
ができます。

■ スペクトル範囲の選択
お客様の用途や機器の設計に応じて、UV ガラスエンベ
ロープ（185 nm を遮断） または高透過性石英管バルブ
（160 nm、特殊品）を選択いただけます。発現する性能の
最適化に貢献します。

重水素ランプは以下のようなニーズにお応えします：
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重水素ランプのスペクトル比較
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ホロカソードランプ
安定した光出力と低ノイズのAAS用ランプ

飲料水中の高濃度の鉄、カドミウム、亜鉛は、人間に健康被害
をもたらす可能性があります。水銀などの有毒な金属含有元素
による土壌汚染もその原因となります。これらの有毒物質を
検出する分析方法には、原子吸光分析法（AAS）があります。 
AASは、主に液体の溶液や固体中の金属や半金属などの多く
の元素の定量・定性分析をする手法です。

ホロカソードランプはAAS用の放電ランプです。分析する
元素を含んだ陰極、それに陽極とガラス管に封入された
不活性ガスで構成されています。単元素およびマルチ元素
の幅広いランプをラインアップしているだけでなく、低電流
および高電流タイプ、37mmおよび50mmのランプを提供
しています。

また、OEMメーカーをはじめ、エンドユーザーの交換用
ランプとしてもご購入いただけます。ランプには、標準ランプ
と、PerkinElmer社製およびThermoFisher社製のAAS向け
としてデータコードバージョンもあります。
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単元素ランプ
70個の単元素を検出する、直径37mm（1.5インチ）と直径
50mm（2インチ）の2タイプのランプがあります。AAS機器の
ほぼすべてに適合します。すべての電極材料は、スペクトル線
強度、安定性、良好な分析感度のある低ノイズ性を実現する
ため、通常99.99％またはそれ以上の最高純度のものを
使用しています。350nmを超える波長にはホウケイ酸ガラス
が使用され、短波長には高品質石英ガラスが使用されています。

ホロカソードランプ

マルチ元素ランプ
マルチ元素ランプは、スペクトル干渉のない各元素において、
十分な強度と許容寿命のある組合せのみを提供しています。
同時検知するマルチ元素の組み合わせは、2つから7つの
異なる元素で、例えば合金のような、同一試料中に異なる元素
があり多数の日常的に分析を行う際に特に適しています。
また、マルチ元素ランプのエネルギーレベルは、必然的に
単元素ランプよりも低くなるため、ノイズレベルがより高く
なります。検出レベルを制限することがありますので、感度が
問題となる場合は、単元素ランプをお選びください。

特長

■ 豊富な種類の単元素ランプがあり、様々な分析に対応
■ 幅広いマルチ元素ランプの選択肢があることで、ルーチン
分析が簡素化され、セットアップ費も低減

■ 符号化ランプもあり、自動的に最適化されるオペレー
ションにより研究所で汎用性がある

■ すべての AAS機器に搭載できるランプをラインアップ
していることで、適合するランプを探す手間がかからない

■ 化学物質に対する優れた感度で、正確な分析が可能
■ 安定した光出力により、分析結果の信頼性が向上
■ 長寿命により運用コストが低減
■ 高いスペクトル応答性
■ 低ノイズ特性
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ヘレウス株式会社
ノーブルライト事業部　営業部
〒 112-0012　
東京都文京区大塚 2-9-3
住友不動産音羽ビル 2F
Phone (03) 6902-6604
Fax 　 (03) 6902-6613
opt.hkk@heraeus.com
www.heraeus-noblelight.jp

ヘレウスは本カタログ中の写真や技術データを予告なしに変更する権利を有しています。 PerkinElmer、VarianおよびThermoFischerという社名の使用は便宜上のものであり、言及された製品がその
由来であることを意味するものではありません。 本カタログに記載されているすべての商標はそれぞれの所有者のものです。予めご了承下さい。

無断転用禁ず

The incredible power of light®

真空紫外から中波長赤外領域までの幅広い波長帯の光を用いた
プロセスソリューション

X-RAYS ULTRAVIOLET VISIBLE LIGHT INFRARED

100 400 780 nm

UVBUVCVUV UVA

ヘレウス・ノーブルライトは、技術的に使用可能な波長の
全スペクトルをカバーしており、特定のプロセスに適した
最適な光源システムを用いたソリューションを提案して
います。既存のアプリケーションを最適化されたい、あるいは
新しい市場で成功を収めたい、という場合でも、長期的
にお客様の競争力を高め、効率的でよく考え抜かれた、
長寿命のプロセスソリューションを提供します。

へレウスのランプ技術によって分析の一貫
性が高まり、化学検出に対する信頼性が高
まります。

ヘレウス・ノーブルライトは、ドイツのハーナウを本拠地
とする先端技術をもつグローバル企業のグループ会社
です。ヘレウスグループで有する石英ガラス、重要な貴金属、
特殊材料などの基本的な技術や高品質の材料を用いて
います。 定評のあるヘレウスの品質をお試しください。

分光分析装置のための高品質な光源
■  装置の性能に合う光源
■  長寿命を得られる設計によって、装置の
　所有者コストを低減
■  優れた再現性を得られるよう開発されて
　いるため、一貫した高感度分析が可能

動作上の安全性と信頼性
ヘレウスの光源はすべて総合的に試験され
ており、強度、点火、電圧、寿命に関する
仕様を満たしています。幅広い分析ランプ
の専門メーカーとして、すべての主要な分析
機器ブランド用の高品質のランプを提供いた
します。


