
FiberLight® L3ポータブル機器を用いた環境モニタリング

FiberLight® L3

水質、土壌などの環境モニタリングにおいて、ポータブル分光分析機器によるオンサイト
分析は非常に有用ですが、現状では、分析機器は多くの技術的な課題を抱えており、普及
は限定的です。そのため、現場で試料を採取し、検査室に持ち帰り分析する方法が一般的
ですが、この方法では分析までの時間を要するだけでなく、サンプルの取り扱い、特に保管
や輸送上の注意が必要になります。

ラボに持ち帰る水質、土壌などの試料は少数とは限らない！

出典：株式会社ダイヤコンサルタント
http://www.diaconsult.co.jp/ei_hinmoku/ei_cyousa/c_kankyou/c_kankyou04/c_kankyou04_3/

効果的な分析のため、オンサイト分析はメリット大！
FiberLight® L3の特徴である低消費電力と小型形状は、オンサイト分析用のポータブル分光分析機器に求められる点と同じです。ブロード
な波長を持つため、一つの光源でさまざまな物質を検出することができます。また、電源を入れるだけですぐに使えるプラグ＆プレイコン
セプトの採用により、機器への搭載や現場での交換も容易にできます。このような技術的特長から、ポータブル分光分析機器に最適な
光源モジュールと言えます。

ポータブル環境分析機器への要求 FiberLight® L3の特徴
■ コンパクトで軽量 ➨ ■ コンパクトで軽量（110g）
■ 低消費電力 ➨ ■ 低消費電力（<1.5W)
■ 幅広い電源への対応 ➨ ■ 電圧 3~24V dc5Vに対応
■ 短いウォーミングアップ時間 ➨ ■ 即時点灯
■ 容易な部品交換、実装 ➨ ■ 電源を入れれば使用可能
■ 他成分分析 ➨ ■ 広波長領域 UV光源
分析機器への要求 FiberLight® L3の特徴
■ 低メンテナンス頻度 ➨ ■ 低メンテナンス頻度
■ 長寿命 ➨ ■ 長寿命（>5,000h）
■ 出力の安定性 ➨ ■ 安定した出力（<0.03% p-p）
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