
Durchdacht bis ins Detail.
Amba®-Lampen, Ersatzlampen für eine Vielzahl von  
UV-Härtungsanwendungen.



    

Need a lamp?



Amba®. We understand lamps. 
Deshalb machen wir es Ihnen einfach und bequem, die 
optimale Lampe für Ihre Härtungsanlage zu finden. Unsere 
freundlichen und mehrsprachigen Verkaufsexperten führen 
Sie mit einigen wenigen Fragen zur richtigen Lampe.

Wir haben mehr als 10.000 Lampentypen im 
Angebot – für praktisch alle Arten von Anlagen und 
Anwendungen. Wenn Sie uns telefonisch, per Fax 
oder E-Mail oder über unsere Webseite kontaktieren, 
erhalten Sie umgehend eine Antwort von jemandem, 
der Ihre Sprache spricht und Ihre Anforderungen 
versteht. 

Ihre Vorteile:
 Herausragende Qualität und Zuverlässigkeit
 "200% geprüft"-Leistungsgarantie
  Mehr als 10.000 Lampentypen (auch mit 

 ungewöhnlichen Längen, besonderen spektralen 
  Merkmalen und Metallhalogenid-Zusätzen)
 Verlässlich hohe UV-Strahlung über die gesamte 

 Lampenlebensdauer für effiziente 
 Härtungsprozesse
  Hervorragende Quetschungen, makelloses  

Quarzglas, hochwertige Elektroden und  
Anschlüsse für bessere Performance

 Maßgeschneiderte Lampen speziell für Ihre   
 Anforderungen

Maßgeschneiderte Lampen: Wir sprechen Ihre Sprache. 
Sprechen Sie mit uns.
Bei ungewöhnlichen Längen, besonderen spektralen 
Merkmalen und wenn Metallhalogenid-Zusätze benötigt 
werden, stellen wir für Sie die perfekte Amba® Lampe her. 
Für spezielle OEM-Designs bieten wir Ihnen ausführliche 
technische Beratung durch unsere F&E-Abteilung und in 
unseren eigenen Anwendungszentren.
 
Lampenanfrageformular:

       10.000  
      Lampen

mehr als 

 Unsere Produkte werden für viele Anwendungen  
eingesetzt:

Klebstoffhärtung  Autoteile  CD-Herstellung   
Flexodruck  Glasdekoration  Reprografie   
Tintenstrahldruck  Großformatdruck  Etikettendruck  
Metalldekoration  Schmal- und Breitbahndruck   
Offsetdruck  Linsenbeschichtung  Verpackungen 
Leiterplattenherstellung  UV-Lack   
UV-Oberflächenveredlung  
… und viele weitere

heraeus-noblelight.com/amba

http://heraeus-noblelight.com/amba


Quecksilber-UV-Lampen für Härtungsanwendungen
Quecksilberdampflampen werden meist für  
Härtungsanwendungen eingesetzt. Heraeus stellt 
Amba® Lampen mit Bogenlängen von 12 Millimetern 
bis 3,9 Metern her. Die einzigartige Flexibilität der 
Produktionsanlage ermöglicht die Herstellung sowohl 
einzelner Ersatzlampen, als auch großer Mengen  
der meistverwendeten Lampentypen. Die Ausgangs-
leistungen reichen von 80 W/cm bis 400 W/cm. 

Halogenid-Metalldampflampen für Reprografie und 
spezielle Härtungsanwendungen  
Halogenid-Metalldampflampen werden vorwiegend 
für Reprografie-Anwendungen sowie für Härtungs 
anwendungen, bei denen spektral optimierte  
Wellenlängen erforderlich sind, eingesetzt. Es gibt 
Quecksilberdampflampen mit Zusätzen von  
Galliumjodid, Eisenjodid und Jodiden seltener 
Erden, welche das Emissionsspektrum der Lampen 
verändern. Heraeus ist darauf spezialisiert, das 
richtige Metallhalogenid für Ihre spezielle  
Anwendung zu finden, welches die Effizienz Ihres 
Härtungsprozesses optimiert. Die Qualität der Amba® 
Halogenid-Metalldampflampen zeigt sich in  
folgenden Merkmalen:

 Lange Lebensdauer
 Kurze Belichtungszeiten
  optimiertes Alterungsverhalten 
 Zuverlässige Zündung
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Vergleich der Spektralverteilungen:

Lampen von 

bis zu 3.9 meter
12 mm Bogenlänge
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Typical application:
UV curing of inks and
varnishes responsive 
to 365 nm wavelength

225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

Typische spektrale Verteilung einer Quecksilberlampe
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Enhances spectral 
output at 380 nm
Typical application:
UV curing of inks and 
varnishes responsive 
to 380nm wavelength
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Typische spektrale Verteilung einer Eisenjodid-Lampe

300

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Wavelength (nm)

Energy Relative Units

Spectral lines at 
403 nm and 417 nm
Typical application:
UV curing of inks and 
varnishes responsive 
to 420 nm wavelength

320 340 360 380 400 420 440 460 480 500

Typische spektrale Verteilung einer Galliumjodid-Lampe

Typische Anwendung:  
UV-Härtung von  
Druckfarben und 
Klarlacken, die auf eine 
Wellenlänge von 365 nm 
reagieren.

Wellenlänge [nm]

Wellenlänge [nm]

Relative Intensität [W/cm]

Erhöht die Spektralleistung 
bei 380 nm typische  
Anwendung: UV-Härtung 
von hoch pigmentierten 
Druckfarben und Lacken, 
die auf eine Wellenlänge 
von 380 nm reagieren.

Relative Intensität [W/cm]

Relative Intensität [W/cm]

Spektrallinien bei 403 
nm und 417 nm typische 
Anwendung: UV-Härtung 
von hoch pigmentierten 
Tinten und Lacken, die auf 
eine Wellenlänge von 420 
nm reagieren.

Wellenlänge [nm]



4

Absolute Lampenzuverlässigkeit
Schon bei Erhalt Ihrer Amba® Lampe können Sie die 
Amba® Qualität sehen. Hervorragende Quetschungen, 
makelloses Quarzglas, hochwertige Elektroden und 
Anschlüsse sind nur einige der Qualitätsmerkmale 
des Produkts. Nach der Installation erledigt sie 
genau das, was Sie von ihr erwarten.

Sie zündet beim ersten Mal – jedes Mal – und liefert 
über die gesamte Lebensdauer hinweg zuverlässig 
eine hohe UV-Leistung. Sie können sich also voll und 
ganz auf Ihren Herstellungsprozess konzentrieren.

Ersatzlampen für die UV-Systeme aller Hersteller
 
Abbess  American Ultra Violet  Amjo  Aquatron  Arradiant  Argon  Argus  Barberan  Brewer   
C Sun  Cefla  Chambon  Colight  Colordry  Comco  Dubuit  Eltosch  Gallus  GEW  Giardina  
Hackemack  Hanovia  Idealquartz  IST  Iwasaki  Japanese Storage Battery  Kammann  Ko-Pack  
Mark Andy  Natgraph  Nilpeter  ORC  Primarc  Walter Reynolds  SPS  SPE  Sanki  Schneider   
Siasprint  Singulus  Spectral  Starna  Svecia  Steinemann  Superfici  Technigraf  Theimer  
Thieme  UV  Technology  VTI  Wallace Knight … und viele andere 

PERFORMANCE 

GUARANTEE 

200%
TESTED

Perfekte und gleichbleibende Härtungsergebnisse
Amba® UV-Härtungslampen werden für perfekte und 
verlässliche Ergebnisse entwickelt und gefertigt. Wir 
arbeiten hart daran, diese durchgehend hohe Qualität 
aufrechtzuerhalten. Die Lampen werden gefertigt mit 
den besten Rohstoffen, mit Hilfe neuester Technik  
und einer Verarbeitungsqualität, auf die wir stolz sind.

Alle Amba® UV-Lampen haben eine "200% geprüft"-
Leistungsgarantie. Jede Lampe  wird nicht nur 
einmal, sondern zweimal geprüft, bevor sie die Fabrik 
verlässt. Amba® Lampen stehen schon immer für 
Qualität und Zuverlässigkeit. 
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United Kingdom

Heraeus Noblelight Ltd.

UV Process Division

First Floor Unit 2B

Banbury Office Village

Noral Way

Banbury, OX16 2SB

Phone +44 1295 35 272666

Fax +44 1295 272611

ambalamps@heraeus.com

heraeus-noblelight.com/amba

Deutschland

Heraeus Noblelight GmbH

Heraeusstrasse 12–14

63450 Hanau

Phone +49 6181 35 4499

Fax +49 6181 35 164499

hng-uv@heraeus.com

heraeus-noblelight.com

RÖNTGENSTRAHLUNG ULTRAVIOLET SICHTBARES LICHT INFRAROT

UVBUVCVUV UVA
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Need a lamp?

Wir machen Licht produktiv!

Partner vor Ort:

Heraeus Noblelight ist weltweit die erste Adresse für Photonik-Produkte und -Lösungen von UV bis Infrarot. Wir bieten 
fortschrittliche und verlässliche Lichtsysteme, die für spezielle Kundenanwendungen entwickelt werden. Profitieren Sie 
von hohen Produktivitätsgewinnen, Produktverbesserungen und optimiertem Energieverbrauch bei industriellen, 
wissenschaftlichen und medizinischen Anwendungen.

Wir arbeiten eng mit Anlagenherstellern und Endkunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen für industrielle 
Prozesse zu entwickeln. Die Erfindung der Quarzglas-Quecksilberdampflampe im Jahr 1904 ebnete den Weg für die 
Herstellung spezieller UV-Strahler bei Heraeus. Heute sind mehr als 90 Prozent unserer UV-Entwicklungen  
kundenspezifische Lösungen.

Unsere UV-Experten arbeiten mit Ihnen zusammen, um die optimale Lösung für Ihren Prozess zu finden. Sie führen 
praktische Tests mit Ihren Materialien durch und optimieren industrielle Prozesse in Ihrer Anwendung vor Ort oder in 
unseren Entwicklungszentren auf der ganzen Welt. Wir verfügen in Hanau über ein ISO 17025-akkreditiertes  
Messlabor, in dem verschiedene Lampentypen und Geräte kalibriert werden und auch kundenspezifische Messungen 
durchgeführt werden können. Nutzen Sie unsere fachliche Kompetenz und unsere jahrzehntelange Erfahrung mit 
technischen Lichtanlagen.

Es ist unser vorrangiges Anliegen, die richtige Lösung für Ihre Prozessanforderungen zu finden. Ob Sie bestehende 
Anwendungen optimieren möchten oder darauf aus sind, neue Märkte zu erobern, Heraeus Noblelight bietet Ihnen 
effiziente, ausgeklügelte und dauerhafte Lösungen, mit denen Sie der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sind. 

Vertrauen Sie auf die bewährte Heraeus-Qualität!

Think UV. Think Heraeus.  
www.heraeus-noblelight.com

Die Lampen sollten gemäß den Anweisungen des Systemherstellers gewechselt werden. Beachten Sie alle  
Vorschriften zum UV-Schutz, da die Strahlung Augen und Haut schädigen kann. Änderung der technischen  
Daten vorbehalten.

http://www.heraeus-noblelight.com

